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El Genetron® 409A es una excelente opción para 
reconversión de equipos que utilizan R-12. Se 
utiliza para sistemas de refrigeración de baja 
y media temperatura.

Los usos más comunes para el R-409A son 
refrigeradores walk-in, dispensadores de 
bebidas, máquinas expendedoras y sistemas 
de supermercados.

El Genetron® 409A utiliza como lubricante el 
Alquilbenceno.

Genetron® 409A

Datos generales

Aplicaciones
Refrigeración
Media Temp.
Retrofits

Lubricante Alquilbenceno

Temperatura de
 ebullición

Temperatura de
 autoignición

Velocidad de
 evaporación

-35 °C

‹750

›1 Método comparado 
con CCI4

Densidad relativa 1.21 g/cm3

Estado físico Gas Licuado

Color Incoloro

Olor Tenue olor a éter

Solubilidad en agua 1.5 g/l

Otros datos

Peso molecular

pH= neutral

97,5

Presión de vapor 
(mmHg 20°C) 107 psia

Presión vs Temperatura
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Pulgadas de mercurio (vacío) psig##

Gas licuado

No inflamable

Tenue olor
a éter

Propiedades 
Físicas

Contenido:
R-22 (60%)
R-124 (25%)
R-142b (15%)

Lubricante de 
Alquilbenceno

409A


